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ROZHODNUTI
UZEMNI ROZHODNUTI & 14/2023

Vyrokova éast:

Meéstsky ufad Brumov-Bylnice, stavebni Gfad, jako stavebni ufad pfislusny podle § 13 odst. | pism. d/
zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim pldnovani a stavebnim Fadu (stavebni zikon), ve znéni pozdéjsich
predpisii (dale jen "stavebni zikon"), v tzemnim fizeni posoudil podle § 84 az 90 stavebniho zakona
zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (dile jen "rozhodnuti o umisténi stavby"),
kterou dne 26.9.2022 podalo

Sdruzeni obei mikroregionu Valadské Klobucko, ICO 70285195, Masarykovo namésti &.p. 189,
766 01 Valadské Klobouky,
které zastupuje Ing. Petr Vyoral V-projekt , ICO 61407712, B. Némcové &p. 466, 760 01 Zlin

(dale jen "Zadatel"), a na zakladé tohoto posouzeni:

L. Vydivi podle § 79 a 92 stavebniho zikona a § 9 vyhlasky & 503/2006 Sb., o podrobn&jii upravé
tizemniho rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho fadu

rozhodnuti o umisténi stavby

Vodovod Brumov-Bylnice, Nivojnd, Nedafov, NedaSova Lhota

(déle jen "stavba") na pozemku parc. & 1078/1 (ostatni plocha), parc. & 1088 (ostatni plocha), parc. &.
1139 (ostatni plocha), parc. €. 1726/1 (ostatni plocha), parc. & 1726/2 (ostatni plocha), parc. & 1726/3
(ostatni plocha), parc. &. 1726/4 (ostatni plocha), parc. &. 1726/5 (ostatni plocha), parc. & 1726/6 (ostatni
plocha), parc. €. 1726/7 (ostatni plocha), parc. ¢&. 1726/10 (ostatni plocha), parc. & 1726/11 (ostatni

plocha), parc. &. 1726/12 (ostatni plocha), parc. ¢. 1726/13 (ostatni plocha), parc. & 1726/14 (ostatni
plocha), parc. & 1726/15 (ostatni plocha), parc. &. 1726/16 (ostatni plocha), parc. & 1726/17 (ostatni
plocha), parc. €. 1726/18 (ostatni plocha), parc. & 1726/19 (ostatni plocha), parc. & 1726/20 (ostatni
plocha), parc. €. 1726/21 (ostatni plocha), parc. ¢. 1726/22 (ostatni plocha), parc. & 1726/23 (ostaini
plocha), parc. &. 1726/24 (ostatni plocha), parc. &. 1726/25 (ostatni plocha), parc. & 1726/26 (ostatni
plocha), parc. €. 1726/27 (ostatni plocha), parc. & 1726/28 (ostatni plocha), parc. & 1726/29 (ostatni

plocha), parc. & 1726/30 (ostatni plocha), parc. & 1726/31 (ostatni plocha), parc. &. 1740/11 (orna puda),
parc. €. 1740/15 (ornd pida), parc. ¢. 1740/43 (ornd piida), parc. €. 1740/48 (orna pida), pare. &. 1757/2
(ostatni plocha), parc. & 1758/2 (orna plda), parc. €. 1759/2 (orné pida), parc. & 1759/4 (orna pida),
parc. & 1760/1 (trvaly travni porost), parc. & 1763/6 (vodni plocha), parc. €. 1817/1 (ostatni plocha), parc.
¢. 1817/2 (ostatni plocha), parc. &. 1817/8 (ostatni plocha), parc. & 1817/9 (ostatni plocha), parc. €. 1831
(ostatni plocha), parc. €. 1832/1 (ostatni plocha), parc. &. 1832/5 (ostatni plocha), parc. & 1924/1 (ostatni
plocha), parc. & 2471/3 (omna pida), parc. & 2471/6 (orna pida), parc. & 2473/6 (ornd pida) v
katastrilnim dzemi Brumov, st. p. 14 (zastavéna plocha a nadvofi), st. p. 90/2 (zastavéna plocha a
nadvofi), st. p. 140 (zastavéné plocha a nadvofi), parc. ¢. 45/2 (ostatni plocha) parc. &. 50 (zahrada] parc.
€. 90/1 (zahrada), parc. €. 90/4 (zahrada), parc. ¢. 94/2 (zahrada), parc. &. 94/3 (zahrada), parc. &. 95 (oma
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pida), parc. ¢. 160/38 (ostatni plocha), parc. ¢. 703/1 (trvaly travni porost), parc. & 723/27 (ostatni
plocha), parc. ¢. 723/28 (ostatni plocha), parc. ¢. 723/31 (ostatni plocha), parc. &. 723/32 (ostatni plocha),
parc. &. 723/34 (ostatni plocha), parc. &. 723/39 (ostatni plocha), parc. & 723/41 (ostatni plocha), parc. &.
723/44 (ostatni plocha), parc. ¢. 723/47 (ostatni plocha), parc. & 723/48 (ostatni plocha), parc. & 723/51
(ostatni plocha), parc. &. 723/53 (ostatni plocha), parc. & 723/54 (ostatni plocha), parc. ¢. 723/56 (ostatni
plocha), parc. ¢. 924/5 (ostatni plocha), parc. €. 924/10 (ostatni plocha), pare. &. 1971/2 (ostatni plocha),
parc. & 1987/7 (vodni plocha), parc. ¢. 1987/8 (vodni plocha), parc. & 1987/12 (vodni plocha), parc. &.
1987/13 (vodni plocha), parc. ¢. 1987/14 (vodni plocha), parc. & 1990/1 (ostatni plocha), parc. & 1990/4
(ostatni plocha), parc. €. 1990/5 (ostatni plocha), parc. €. 1990/6 (ostatni plocha), parc. €. 1991/2 (ostatni
plocha), parc. ¢. 1991/5 (ostatni plocha), parc. & 1992/3 (ostatni plocha), parc. & 1992/18 (ostatni
plocha), parc. &. 1992/69 (ostatni plocha), parc. €. 1992/73 (ostatni plocha), parc. & 2054 (ostatni plocha),
parc. €. 2604, parc. €. 2696, parc. ¢. 2748/1, parc. ¢. 2833, parc. &. 2835, parc. &. 2838 v katastrilnim
uzemi Nivojna, st. p. 351 (zastavéna plocha a nadvofi), parc. & 3054/5 (orna piida), parc. &. 3054/7 (orna
ptida), parc. &. 3054/12 (orna piida), parc. &. 3055 (orné plida), parc. & 3056/3 (orna pida), parc. &. 3061/1
(ornd pida), parc. €. 3061/3 (ostatni plocha), parc. &. 3062/4 (ostatni plocha), parc. & 3063/2 (ostatni
plocha), parc. €. 3063/3 (orné pida), parc. ¢. 3066 (vodni plocha), parc. & 3177/11 (vodni plocha), parc.
€. 3177/12 (vodni plocha), parc. ¢. 3179/1 (ostatni plocha), parc. & 3198/1 (ostatni plocha), parc. &.
3198/5 (ostatni plocha), parc. &. 3198/6 (ostatni plocha), parc. & 3198/7 (ostatni plocha), parc. & 3211
(trvaly travni porost), parc. ¢. 3212/2 (orna ptda), parc. & 3212/4 (orna plda), parc. & 3212/5 (orna
pada), parc. ¢. 3212/6 (zahrada), parc. ¢. 3212/7 (oma pida), parc. &. 3445/2 (ostatni plocha), parc. €.
3451/1 (ostatni plocha), parc. ¢. 3451/2 (orna puda), parc. €. 3451/11 (ostatni plocha), parc. &. 3451/15
(trvaly travni porost), parc. €. 3452/1 (ostatni plocha), parc. & 3452/24 (ostatni plocha), parc. & 3452/25
(ostatni plocha), parc. & 3454/16 (ostatni plocha), parc. & 3454/17 (ostatni plocha), parc. & 3454/18
(ostatni plocha), parc. €. 3454/20 (ostatni plocha), parc. €. 3454/25 (ostatni plocha), parc. ¢. 3454/40
(ostatni plocha), parc. €. 3454/60 (ostatni plocha), parc. & 3454/65 (ostatni plocha), parc. &. 3454/67
(ostatni plocha), parc. €. 3456/19 (ostatni plocha), parc. &. 3456/20 (ostatni plocha), parc. & 3457/1
(ostatni plocha), parc. €. 3457/2 (ostatni plocha), parc. & 3457/3 (ostatni plocha), parc. &. 3457/19 (ostatni
plocha), parc. ¢ 3457/31 (ostatni plocha), parc. & 3457/32 (ostatni plocha), parc. & 3457/33 (ostatni
plocha), parc. & 3495/16 (ostatni plocha), parc. &. 3496/12 (vodni plocha), parc. & 3496/26 (vodni
plocha), parc. €. 3497/16 (vodni plocha), parc. &. 3497/19 (vodni plocha) v katastralnim tzemi NedaSov,
parc. . 251/3 (ostatni plocha), parc. &. 251/5 (ostatni plocha), parc. &. 251/6 (ostatni plocha), parc. &.
251/9 (trvaly travni porost), parc. ¢. 1816/2 (ostatni plocha), parc. & 1856/3 (vodni plocha), parc. &.
1860/2 (ostatni plocha), parc. €. 1860/3 (ostatni plocha), pare. & 1860/10 (ostatni plocha), parc. ¢, 1892
(ostatni plocha) v katastralnim dzemi NedaSova Lhota.

Stavba obsahuje:
SO 01 Vodovodni privadé¢ v k.0. Brumov
SO 02 Vodovodni fad v k.i. Brumov
SO 03 Vodovodni pfivadé¢ v k.4. Navojna
SO 04 Vodovodni fady v k.i. Navojna
- SO 05 Vodovodni privadéé v k.i. Nedadov
Vodovodni fady v k.i. Nedasov
- SO 06 Vodovodni pfivadéé a vodovodni fady v k.. NedaSova Lhota
- SO 07 ATS Navojna
- SO 08 ATS NedaSov
SO 09 Pripojka a privod NN k ATS Névojna
SO 10 Pfipojka a privod NN k ATS Nedasov

Druh a iéel umist'ované stavby:
vefejna infrastruktura — stavba technické infrastruktury — mistni vedeni — vodni dilo
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Umisténi stavby na pozemku:

stavba bude umisténa na pozemku parc. & 1078/1, 1088, 1139, 1726/1, 1726/2, 1726/3, 1726/4,
1726/5, 1726/6, 1726/7, 1726/10, 1726/11, 1726/12, 1726/13, 1726/14, 1726/15, 1726/16, 1726/17,
1726/18, 1726/19, 1726/20, 1726/21, 1726/22, 1726/23, 1726/24, 1726/25, 1726/26, 1726/27,
1726/28, 1726/29, 1726/30, 1726/31, 1740/11, 1740/15, 1740/43, 1740/48, 1757/2, 1758/2, 1759/2,
1759/4, 1760/1, 1763/6, 1817/1, 1817/2, 1817/8, 1817/9, 1831, 1832/1, 1832/5, 1924/1, 2471/3,
2471/6, 2473/6 v katastralnim Uzemi Brumov, st. p. 14, 90/2, 140, parc. &. 45/2, 50, 90/1, 90/4, 94/2,
94/3, 95, 160/38, 703/1, 723/27, 723/28, 723/31, 723/32, 723/34, 723/39, 723/41, 723/44, 723/47,
723/48, 723/51, 723/53, 723/54, 723/56, 924/5, 924/10, 1971/2, 1987/7, 1987/8, 1987/12, 1987/13,
1987/14, 1990/1, 1990/4, 1990/5, 1990/6, 1991/2, 1991/5, 1992/3, 1992/18, 1992/69, 1992/73, 2054,
2604, 2696, 2748/1, 2833, 2835, 2838 v katastralnim zemi Navojna, st. p. 351, parc. & 3054/5,
3054/7, 3054/12, 3055, 3056/3, 3061/1, 3061/3, 3062/4, 3063/2, 3063/3, 3066, 3177/11, 3177/12,
3179/1, 3198/1, 3198/5, 3198/6, 3198/7, 3211, 3212/2, 3212/4, 3212/5, 3212/6, 3212/, 3445/2,
3451/1, 3451/2, 3451/11, 3451/15, 3452/1, 3452/24, 3452/25, 3454/16, 3454/17, 3454/18, 3454/20,
3454/25, 3454/40, 3454/60, 3454/65, 3454/67, 3456/19, 3456/20, 3457/1, 3457/2, 3457/3, 3457/19,
3457/31, 3457/32, 3457/33, 3495/16, 3496/12, 3496/26, 3497/16, 3497/19 v katastralnim Gzemi
Nedadov, parc. &. 251/3, 251/5, 251/6, 251/9, 1816/2, 1856/3, 1860/2, 1860/3, 1860/10, 1892 v
katastralnim Gzemi NedaSova Lhota. a to dle projektové dokumentace k (zemnimu fFizeni,
vypracovang autorizovanym inZzenyrem pro technologicka zafizeni staveb a vodohospodafské stavby
Ing. Petrem Vyoralem, CKAIT 1300205.

Uréeni prostorového feeni stavby:

SO 01 Vodovodni pfivadéé v k.i. Brumov

Vodovodni pFivadé¢ VB (PE 160, dl. 1 747 m)

Vodovodni pfivadéé¢ VB bude napojen na stivajici vodovod DN 150 mm v ulici Mlynska. Od
napojeni povede jeho trasa jiznim smérem do kfiZzovatky ulic Mlynska a Zatisi. Poté se bude lamat
doleva a bude pokratovat vychodnim smérem v ulici Zatisi az do kfiZovatky s ulici U Vodarny. Zde
se bude lamat doprava a bude pokratovat jiznim smérem k potoku NedaSovka. Pfed mostem pies
potok se trasa bude lamat doleva, opusti zastavénou &dst Brumova a povede v polni cesté podél
NedaSovky po jejim pravém bfehu vychodnim smérem. Mimo polni cestu bude na pfivadéti VB
vysazena na odboice vodomérna Sachta VSI. Za vodomérnou 3achtou se fad VB pfiblizi ke
stavajicimu vytlaku z CS odpadnich vod v Navojné a v soubghu s nim bude pokradovat 1éméF az k
zastavéné asti obce Navojnd. Cea v km 1,50 se trasa fadu VB zaéne odklanét od potoka Nedadovka a
povede severnim smérem  k hranici k.. Brumov — k.. Névojn4, kde bude v km 1,747 ukonéena.

Vodovodni pfivadéé VNa (PE, De 160 mm)

Vodovodni pfivadé¢ VNa bude kfiZit trat CSD v k.i. Brumov ve vzdalenosti cca 30 m od hranice
katastri Brumov — Névojna. V misté kfiZeni je trasa pfivadée VNa vedena v soubéhu se stavajicim
vytlakem z PVC 160 mm z CS odpadnich vod Navojna ve vzdélenosti 4,1 m od n&j. K¥izeni bude
provadéno bezvykopové metodou Fizeného protlaku tak, aby odpovidalo zdsadim uvedenym v SZDC
S4, kapitola V. - KfiZeni a soub&hy s drihou a v CSN 75 5630 - Podchody vodovodniho potrubi pod
Zeleznici a silniéni komunikaci.

Vodomérni $achta VS1

Mnozstevni daje: max. pritok Qmax (Q4) = 44,8 m3/h, jmenovity pritok Qn (Q3) = 22,4 m3/h (0,5
Qmax). Vodomérna Sachta je navrzena jako podzemni prefabrikovana Sachta vnéjich / vnitinich
rozmérd (dl. x $ x v): 24 x 1,3 x 1,8 m / 2,7 x 1,6 x 2,15 m. Zikladem vodomérné fady bude
ptirubovy vodomér DN 65 mm. V Sachté bude déle osazena redukce z DN 150 na DN 65 mm,
Soupdtka pred a za vodomérem uklidiiovaci délky 40 cm pied a 20 cm za vodomérem a montaZni
vlozka. Z této sestavy nasledné vyplyva vnitini délka Sachty 2,4 m.

SO 02 Vodovodni Fad v k.i. Brumoy

Rad VB-1 (PE 90, dl. 269,6 m)

Rad VB-1 bude v km 1,662 napojen na fad VB, Za napojenim bude (mimo polni cestu) na fadu VB-1
osazena vodomémé Sachta VS2. Od napojeni povede trasa fadu VB-1 vychodnim smérem k mistni
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komunikaci v lokalit¢ Zapoto¢i. V Gseku napojeni — vstup do mistni komunikace prekfizi potok
NedaSovku, poté Zeleznici a nasledné komunikaci 111/50736. Uvedena kfiZeni budou provadéna
bezvykopové metodou fizeného protlaku o poloméru vyskovych obloukl R > 30 m.

V lokalité¢ Zapoto¢i bude trasa fadu VB-1 vedena v mistni komunikaci nejprve jihovychodnim
smérem, poté se (stejné jako i mistni komunikace) bude stadet doleva a bude pokradovat severnim
smérem aZ k hranici k.4. Brumov — k.i. Navojnd, pfed niZ bude ukoné&ena.

Vodovodni fad VB-1 (PE, De 90 mm)

Misto navrzeného kiizeni trati CSD (a nasledné i komunikace 111/50736) se nachazi v k.G Brumov
ve vzdalenosti cca 70 m od hranice k.0. Brumov - k.0. Névojna. Kfizeni bude provadéno
bezvykopové metodou fizeného protladeni tak, aby odpovidalo zisaddém uvedenym v SZDC S4,
kapitola V. a CSN — KfiZeni a soubéhy s drihou a v CSN 75 5630 - Podchody vodovodniho potrubi
pod Zeleznici a silniéni komunikaci.

Vodomérns $achta VS2

MnoZstevni Gidaje: max. pritok Qmax (Q4) = 14,4 m3/h, jmenovity pritok Qn (Q3) = 7,2 m3/h (0,5
Qmax). Vodomérna Sachta je navrZena jako podzemni prefabrikovana Sachta vnéjSich / vnitinich
rozmérd (dl. x§xv): 1,6 x 1,3 x 1,8 m/ 1,9 x 1,6 x 2,15 m. Zdkladem vodomérné fady bude zévitovy
vodomér DN 32 mm (1 4"). V Sachté bude déle osazena redukce z DN 80 na DN 32 mm a ventily s
prevlenou matici pfed a za vodomérem. Z této sestavy nasledné vyplyva vnitini délka Sachty 1,6 m.

SO 03 Vodovodni pFivadéd v k.a. Navojna

Vodovodni pfivadéé VNa (PE 160 - 1 305 m, PE 125 — 469 m, celkova dl. 1774 m)

Vodovodni pfivadéé VNa bude na hranici k.0. Brumov — k.4. Névojna navazovat na pfivadéé VB.
Od mista navazani povede jeho trasa severovychodnim smérem a bude kolmo kfiZit Zelezniéni trat’,
Za trati se bude lamat doleva a bude pokradovat v soubéhu se stavajicim vytlakem z CS odpadnich
vod v Navojné prevazné severnim smeérem k zastavéné asti obce Navojnd. Pred byvalym aredlem
ZD se od trasy vytlaku odkloni doleva. Poté projde mezi halami arealu a bude pokratovat
severovychodnim smérem aZ do mistni komunikace. Zde je v JV rohu pozemku p.¢. 703/1 v bo&nim
sméru navrzena ve stavajici zpevnéné plofe ATS Navojna. Od propojovaciho potrubi ATS bude trasa
privadéée VNa pokraCovat stile v mistni komunikaci az po kfizovatku pfed domem &p. 2. V
kfizovatce se bude lamat doprava a bude pokraCovat (opét v mistni komunikaci) jiznim smérem ke
komunikaci I11/50736. V tomto Useku podejde Fizenym protlakem (kdy R = 30 m) pod mostem potok
NedaSovku. Pfed komunikaci I11/50736 se trasa vodovodniho pfivadéée zlomi doleva a povede pred
RD &p. 6, 7 a 8 v okraji mistni komunikace az pfed terénni schody, které navazuji na komunikaci
111/50736. Pfed schody se bude lamat doprava a bude pokralovat jiznim smérem aZ do odvraceného
Jjizdniho pruhu komunikace I11/50736. V komunikaci se zlomi doleva a bude vedena cca vychodnim
smérem v ose jizdniho pruhu této komunikace az za diim &.p. 77. V tomto tseku bude naproti pozarni
zbrojnice proveden propoj 1 (PE 110 - 2,8 m) se stdvajicim vodovodem DN 100 mm. Za propojem
dojde u vodovodniho privadéce ke zméné dimenze z PE 160 na PE 125 mm. Za domem &.p. 77 trasa
privadéte vyboéi z komunikace I11/50736 a bude pokracovat v predzahradkach RD v soubéhu se
stavajicim plynovodem aZz pfed dim &.p. 106. Zde se bude ldmat doprava a poté bude vedena
vychodnim smérem v ose jizdniho pruhu komunikace I1I/50736, kde bude na hranici k.G. Navojna —
k.. NedaSov v km 1,774 ukonéena.

- S004 Vodovodni Fady v k.4, Navojna

Rad VNa-1 (PE 90 - d1. 213,0 m)

Rad VNa-1 bude napojen na pfivadé¢ VNa v km 1,276. Z fadu VNa-1 bude zisoben vodou dstav
socidlni péte. NavrZzend dimenze odpovida potfebé pozarni vody gpoz = 4,0 I/s (obec Névojni nema
svilj tak vydatny vodni zdroj s odpovidajici akumulaci), proto bude na fadu VNa-1 vysazen min.
jeden pozarni hydrant. Od mista napojeni povede trasa fadu VNa-1 severnim smérem prevazné v
okraji mistni komunikace aZ za ustav soc. péce, kde bude ukon&ena. Stavajici pfipojka vody tstavu
socidlni péce bude na fad VNa-1 pfepojena.
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Propoj 1 (PE 110 - dl. 2,8 m)

Jedna se o kratky propoj mezi vodovodnim privadééem a stavajicim vodovodnim fadem DN 100 mm,
ktery bude proveden naproti pozarni zbrojnice v km 1,305 vodovodniho pfivadéce.

- S00s5 Vodovodni pFivadé¢ v k.4, Nedalov
Vodovodni Fady v k.. NedaSov

Vodovodni pfivadéé VNe (PE 125 mm - 1 272 m, PE 110 mm - 219 m, celkova dl. 1491 m)

Vodovodni pfivadé¢ VNe bude na hranici k.0 Navojna — k.G. NedaSov navazovat na pfivadé¢ VNa.
Od mista napojeni povede jeho trasa v dl. 5,5 m v ose jizdniho pruhu komunikace I11/50736. Poté se
bude lédmat doleva a bude pokratovat podél této komunikace v zahradach RD aZ pfed RD ¢&.p. 283,
Zde se zlomi doprava a nasledné vstoupi do pfilehlého jizdniho pruhu komunikace I11/50736. Dale
bude vedena v ose jizdniho pruhu komunikace az pfed obecni fad, kde se zlomi doleva a z
komunikace vyboéi. Nasledné bude pokrafovat severovychodnim smérem podél chodniku pred
obecnim tfadem a s nim soub&Znymi inZ. sitémi. Poté prekfizi potok NedaSovku a pfilehlou mistni
komunikaci a bude pokratovat v prostoru mezi komunikaci a Skolou severovychodnim smérem. Pred
navazujici souvislou zéstavbou RD se zlomi doprava a v kraji mistni komunikace bude sméfovat
ke komunikaci 111/50736. Pfed domem &.p. 35 trasa pfivadéée VNe opét vstoupi do jizdniho pruhu
komunikace II1/50736. Nasledné bude pokratovat aZ za dim &.p. 329, kde se zlomi doleva a
komunikaci opusti. V tomto useku bude fizenym protlakem (pfi poloméru vyskového oblouku R > 30
m) podchazet silniéni most na potoku Hru$ovka tak, aby odstupova vzdalenost mezi vodovodnim
potrubim a konstrukci mostu byla min. 1,5 m. Za domem &.p. 329 bude trasa vodovodniho pfivadéce
pokratovat v nezp. plose podél komunikace I11/50736 v soub&hu se stavajicim plynovodem aZ pfed
potok NedaSovka, kde bude v boénim sméru osazena ATS NedaSov. V misté napojeni vytlaku z ATS
dojde ke zméné dimenze potrubi pfivadéte z PE 125 na PE 110 mm. V tomto misté se trasa pfivadéce
zlomi doprava a poté bezvykopové piekfizi komunikaci I11/50736. Za komunikaci se trasa zlomi
doleva a nasledné bude kfiZit fizenym protlaenim (pfi R = 30 m) potok NedaSovka s odstupem 2 m
od mostu. Poté bude pokratovat v nezpevnéné ploSe ve vzdélenosti 1,0 m od jihovychodniho okraje
komunikace az pied diim &.p. 304. Zde se bude lamat doleva a bude vedena v dl. 66 m v komunikaci
111/50736 ve vzdélenosti 0,5 m od jejiho okraje az pred stavajici Sachtu s vodomérem, do které bude
nasledné napojena.

Rad VNe-1 (PE 90 mm - dl. 121,2 m)

Rad VNe-1 bude slouzit k zasobeni aredlu ZS vodou. Rad VNe-1 bude v km 0,537 napojen
na pfivadé¢ VNe. Od mista napojeni povede jeho trasa severovychodnim smérem podél stavajicich
inzenyrskych siti. Poté se zlomi doleva a bude pokralovat severnim smérem podél chodniku. Pfed
Nedasovkou se zlomi opét doleva a bude sméfovat k objektu Z8. Za stavajici armaturni 3achtou bude
pFipojen na stavajici vodovodni potrubi, z néhoZ je nyni areal Z8 zasoben vodou.

Propoj 2 (PE 110 —dl. 1,9 m)
Jedna se o kratky propoj mezi pfivadééem VNe a stavajicim vodovodem, ktery je navrzen v km 0,033
vodovodniho pfivadéte VNe.

Propoj 3 (PE 90 mm - dl. 1,5 m)
Jedna se o kratky propoj mezi pfivadééem VNe a stavajicim vodovodem, ktery je navrZen pied
aredlem ZS v KM 0,514 vodovodniho pfivadéte VNe.

- S006 Vodovodni fady v k.i. NedaSova Lhota

Rad VNLI (PE 90 mm - dl. 548,3 m)

Radem VNLI1 bude pfivadéna voda z prvniho TP obce NedaSova Lhota do akumulace stavajici ATS.
Rad VNLI bude napojen na stavajici vodovod jizné od RD &.p. 13. Od mista napojeni povede jeho
trasa severnim smérem prevazné v zapadnim okraji mistni komunikace az za RD &.p. 141, Zde se
bude mirné& lamat doprava a pozvolna pfejde k vychodnimu okraji mistni komunikace. Nasledné bude
pokracovat opét severnim smérem pievazné ve vychodnim okraji mistni komunikace aZ pied objekt
bufetu, ktery se nachazi za hriStém. Zde se bude lamat doprava a bude vedena v trase stivajiciho
odtoku z ATS (z PE, De 63 mm — nahradi toto potrubi) az k akumulaéni nadrzi, do niz bude zatsténa.



C.j. MUBB/SU/07849/2023 sir. 6

Rad VNLIa (PE 90 mm - dl. 91,3 m)

Tento fad nahradi stavajici odtok z PE, De 63 mm, ktery bude zruSen pfi vybudovani fadu VNLI.
Rad VNL1a bude napojen na stavajici potrubi v mist& napojeni nyné&jiho odtoku z PE 63 mm. Od
mista napojeni pfekfizi mistni komunikaci a bude pokragovat v soubéhu s horni éasti fadu VNLI
severovychodnim smérem az ke stavajici akumulaci, kde bude navazovat na jeji vnitini rozvod.

Pfi realizaci bude nejprve proveden fad VNLIa tak, aby odstavka zasobeni stavajiciho vodovodu byla
co nejkratdi. Poté bude provedeno zrueni stavajiciho odtoku z PE 63 mm a v jeho trase bude
poloZena horni ¢ast fadu VNLI.

Rad VNL2 (PE 90 mm - dl. 67,0 m)

Ugelem vybudovani fadu VNL2 bude zdsobeni stivajici vodovodni sité 2. TP ze stavajiciho
vodovodniho Fadu, ktery je (a bude) pod tlakem stavajici ATS. Rad VNL2 bude napojen na stavajici
vodovodni fad "1.7" z PYC DN 80 mm jihovychodné od RD &.p. 13. Za mistem napojeni trasa fadu
VNL2 prekfizi fad VNLI. Poté se zlomi doprava a zaine se obloukem staget z jihovychodniho az
do vychodniho sméru, kde bude vedena ve zpevnéné ploSe jizné od hasitské zbrojnice. Nasledné
bude vychodné od hasi¢ské zbrojnice napojena na stavajici vodovod 2. TP.

Piehled navrzenych vodovodnich fadi a jejich rozsahy

Rad ) el B R S L D e i L e A T
k.0. Brumov

VB 17470 1747

VB-1 269,6 269,6
k.0. Navojna

VNa 469,0 1305,0 1774,0

VNa-1 213,0 213,0

Propoj 1 2,8 2,8
k.u. Nedasov

VNe 219,0 12720 14910

VNe-1 1212 1212

Propoj 2 1,9 1.9

Propoj 3 1.5 1.3

k.0. Nedasova Lhota

VNL1 548,3 548,3

VNL1a 91,3 91,3

VNL2 67,0 67.0

Celkem 13104 225,2 17410 3052,0 6328,6

SO 07 ATS Navojna
Zakladni hydraulické udaje:
q¢ =123 l/s, HE¢ =40 m, uroven HDS tlaku za ATS 425 m n.m.

Zafizeni ATS bude osazeno do betonové prefabrikované valcové Sachty gn‘]méru (vnitini/vnéjsi)
2,5/2,8 m, urfené pro instalaci vySe uvedenych ATS Vogel-Hydrovar. Sachta bude kompletng
vystrojena. Ve spole¢ném vytlaéném potrubi bude osazen vodomér.

ATS a Sachta budou dodany jako jeden celek (v Sachté je jiz osazeno kompletni vybaveni ATS).
PFipojovaci potrubi Sachty bude svirat Ghel 180° (vystupy — to€ivé pfiruby DN 150 mm).

Prefabrikovana Sachta ATS bude osazena do stavebni jamy rozméri 4,0 x 4,0 m, hl. cca 2,85 m.
Podkladni konstrukce ve dné jamy bude tvofit Stérkopiskové loZe tl 10 cm, na kterém bude zfizena
betonova deska tl 15 cm s vyztuzi ocelovou svafovanou siti. Vrchni ¢ast desky bude ve sklonu 0,5 %
klesat tak, aby i prefabrikovana Sachta byla nasledné nahnuta k vnitini odtokové jimce, ktera se
nachazi v jejim dné€. Po osazeni Sachty a poloZeni potrubi (pfitok, odiok, vytlak z odvodiiovaciho
Cerpadla) bude proveden zasyp jamy hutnénym prohozenym vykopkem.
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ATS je situovana ve stavajici betonové zpevnéné plode. Po osazeni ATS bude beton. plocha
vyspravena do plivodniho stavu.

Privod a odtok z ATS

Na vodovodnim fadu pfed ATS (PE, De 160 mm) budou osazeny 2 odbo¢né tvarovky T 150/150.
Déle zde bude osazeno Soupitko, které bude oddélovat stavajici ,.zakladni* tlakové pasmo od
,vy3§&iho® tlakového pasma za ATS a vétraci a odvzdudnovaci hydrant. V nejnizsim bodé , vy3§iho*
tlakového pasma bude zase osazen podzemni hydrant (kalnik), ktery v pfipadé potfeby muze plnit i
funkci pozarniho hydrantu.

SO 08 ATS Neda3ov
Zikladni hydraulické udaje:
qé¢ = 17,5 I/s, HE = 40 m, trovei HDS tlaku za ATS 450 m n.m.

Stavebni ast této ATS je shodna, jako u ATS Névojna s tim, Zze vytlak drenazniho ¢erpadla bude
u této Sachty vyveden do potoka.

Terénni apravy kolem ATS, zpevnéné plochy

ATS je situovana v nezpevnéné ploSe na levém biehu potoka NedaSovka. Pfed vykopem stavebni
jamy bude v ploe nad jamou provedeno sejmuti ornice v tl. 10 cm. Po osazeni ATS bude provedeno
vyrovnani plochy kolem ATS — k vyrovnani bude pouZita ¢ast pfebytetné zeminy ze stavebni jamy.
Mezi stavajicim chodnikem a poklopem ATS bude proveden kratky pfistupovy chodnik (8 = 1,0 m).
Tento chodnik bude navazovat na odlazdénou plochu, kterd je navrzena kolem vstupniho poklopu
do ATS, Chodnik i plocha jsou navrzeny z dlazdic 500 x 500 x 50, kladenych do loZe z pisku. Na
zbylé &asti plochy kolem ATS bude provedeno rozprostfeni ornice.

Privod a odtok z ATS

Na vodovodnim fadu pfed ATS (PE, De 110 mm) budou osazeny 2 odboéné tvarovky T 100/100.
Dile zde bude osazeno Soupitko, které bude oddélovat stavajici ,,zakladni tlakové pasmo od
»vy§§iho* tlakového pasma za ATS. Kromé toho zde bude osazen v nejvyS§im bodé ,,zdkladniho*
tlakového pasma (tj. pfed oddélovacim Soupatkem) vétraci a odvzdusfiovaci hydrant. V nejniZ8im
bodé ,.vySsiho* tlakového pasma (tj. za oddélovacim Soupitkem) bude osazen podzemni hydrant
(kalnik), ktery v pfipadé potfeby miize plnit i funkci pozarniho hydrantu.

Trubni material, zemni prace

Je uvaZzovano s provadénim pfevainé vétSiny rozsahu navrzeného vodovodu metodou fizeného
protlaéeni pfi pouziti trub v ndvinech (aby bylo minimalizovano mnozstvi svari na potrubi).
Technologické jamy budou od sebe vzdaleny cca 100 m. V pfipadé nutnosti umisténi armatury na
potrubi bude montaZni jama vyuzita i jako jama technologickad. Je uvazovéno s pouzitim trub Wavin
TS (tfivrstvé) De 90 mm, 110 mm, 125 mm a 160 mm. Spolu s potrubim bude zatahovan i
identifikaéni vodié, jehoZz odizolované konce budou vyvedeny pod poklopy armatur. U jam
situovanych v komunikacich je poitino se zasypem téchto jam vibrovanym $térkopiskem. Zpiisob
vyspraveni povrchii komunikaci do piivodniho stavu nad témito jamami bude feSen na zakladé
pozadavk spravei téchto komunikaci.

- SO09  Pfipojka a privod NN k ATS Nivojni

Pripojka NN zadind odbo¢enim z distribuéni sité a bude konéit elektromérovym rozvadééem RE
umisténém v t&sné blizkosti 3achty pro ¢erpadla.

Pripojka a pFivod NN

Bude provedena pfipojka zemnim kabelem (typ a dimenzi kabelu uréi zfizovatel s ohledem na
pozadovany pfikon a s pfihlédnutim na dovoleny Gbytek napéti — napf. NAYY 4 x 25 mm2), ktery
bude navazovat na stavajici distribuéni sit' v obci (sloup venkovniho distribuéni vedeni NN na p.¢.
703/1). Odboceni z distribuéni sité se provede pfes pfipojkovou skfifiku SP100. Pfipojka NN bude
kon¢it v elektromérové skfini typu ER 112/NKP 7, uréena pro trojfazovy pfimy elektromér do 80 A.
Rozvadé¢ RE bude umistén u ¢erpaci stanice CS (délka pfipojky bude cca 20 m). Jisténi pied
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elektromérem bude 3x25A/B. Vedle této elektromérové skiiné bude zabudovan technologicky
rozvadéé CS + komunikitor.

Pii soub&hu a kfizovéni jinych podzemnich inZenyrskych siti bude projektovany kabel uloZen
do betonovych Zlabii TK 17/14 cm, v béZné trase pak do vykopu 35 x 80 cm do piskového loze.
Ulozeni kabelu musi odpovidat platné CSN 33 2000 5-52 ed. 2, koordinace s ostatnimi podzemnimi
sitémi pak CSN 73 6005.

SO10  Piipojka a piivod NN k ATS Nedasov

Pripojka NN zadind odbolenim z distribu¢ni sit¢ a bude kon¢it elektromérovym rozvadééem RE
umisténym v t&sné blizkosti Sachty pro erpadla.

Pripojka a privod NN

Bude provedena pfipojka zemnim kabelem (typ a dimenzi kabelu uréi zfizovatel s ohledem na
pozadovany prikon a s prihlédnutim na dovoleny tbytek napéti — napf. NAYY 4 x 25 mm2), ktery
bude navazovat na stavajici distribuéni sit’ v obci (pfedpoklada se sloup venkovniho distribuéni
vedeni NN na p.&. 3070/3, RD &.p 275). Odboceni z distribucni sité se provede pfes pfipojkovou
skiifiku SP100. Pfipojka NN bude konéit v elektromérové skiini typu ER 112/NKP 7, urfena pro
trojfazovy pfimy elektromér do 80 A. Rozvadéé RE bude umistén u Eerpaci stanice CS (délka
piipojky bude cca 100 m). Jisténi pred elektromérem bude 3x25A/B. Vedle této elektromérové skfiné
bude zabudovan technologicky rozvadé¢ CS + komunikator.

Pii soub&hu a kfiZzovéni jinych podzemnich inZenyrskych siti bude projektovany kabel ulozen
do betonovych Zlabii TK 17/14 cm, v bézné trase pak do vykopu 35 x 80 cm do piskového loze.
UloZeni kabelu musi odpovidat platné CSN 33 2000 5-52 ed. 2, koordinace s ostatnimi podzemnimi
sitémi pak CSN 73 6005.

Pod potokem NedaSovka bude metodou fizeného protlaku (kdy R = 30 m) provedena z trouby Wavin
TS 63 x 5,8 mm (¢i Wavin TS 90 x 8,2 mm) chriniCka, do které bude néasledné nasunut elektricky
kabel tvofici pfivod NN k ATS. ProtoZe fizenym protlaenim bude provadén i navrzeny vodovodni
privadé¢, bude zhotoveni této chranicky z trouby 63 x 5,8 mm (& 90 x 8,2 mm pro realizaci
vodovodu) zapocitano do SO 05 - Vodovodni fady v k.. NedaSov.

Vymezeni tizemi dotéeného vlivy stavby.

pozemky parc. & 1078/1, 1088, 1139, 1726/1, 1726/2, 1726/3, 1726/4, 1726/5, 1726/6, 1726/7,
1726/10, 1726/11, 1726/12, 1726/13, 1726/14, 1726/15, 1726/16, 1726/17, 1726/18, 1726/19,
1726/20, 1726/21, 1726/22, 1726/23, 1726/24, 1726/25, 1726/26, 1726/27, 1726/28, 1726/29,
1726/30, 1726/31, 1740/11, 1740/15, 1740/43, 1740/48, 1757/2, 1758/2, 1759/2, 1759/4, 1760/1,
1763/6, 1817/1, 1817/2, 1817/8, 1817/9, 1831, 1832/1, 1832/5, 1924/1, 2471/3, 2471/6, 2473/6 v
katastralnim zemi Brumov, st. p. 14, 90/2, 140, parc. €. 45/2, 50, 90/1, 90/4, 94/2, 94/3, 95, 160/38,
703/1, 723/27, 723/28, 723/31, 723/32, 723/34, 723/39, 723/41, 723/44, 723/47, 723/48, 723/51,
T723/53, 723/54, 723/56, 924/5, 924/10, 1971/2, 1987/7, 1987/8, 1987/12, 1987/13, 1987/14, 1990/1,
1990/4, 1990/5, 1990/6, 1991/2, 1991/5, 1992/3, 1992/18, 1992/69, 1992/73, 2054, 2604, 2696,
2748/1, 2833, 2835, 2838 v katastralnim tzemi Navojna, st. p. 351, parc. &. 3054/5, 3054/7, 3054/12,
3055, 3056/3, 3061/1, 3061/3, 3062/4, 3063/2, 3063/3, 3066, 3177/11, 3177/12, 3179/1, 3198/1,
3198/5, 3198/6, 3198/7, 3211, 3212/2, 3212/4, 3212/5, 3212/6, 3212/7, 3445/2, 3451/1, 3451/2,
3451/11, 3451/15, 3452/1, 3452/24, 3452/25, 3454/16, 3454/17, 3454/18, 3454/20, 3454/25, 3454/40,
3454/60, 3454/65, 3454/67, 3456/19, 3456/20, 3457/1, 3457/2, 3457/3, 3457/19, 3457/31, 3457/32,
3457/33, 3495/16, 3496/12, 3496/26, 3497/16, 3497/19 v katastralnim Gzemi Neda3ov, parc. €. 251/3,
251/5, 251/6, 251/9, 1816/2, 1856/3, 1860/2, 1860/3, 1860/10, 1892 v katastralnim tzemi NedaSova
Lhota a sousedni pozemky parc. €. 1078/2, 1140/1, 1140/2, 1141, 1143, 1165, 1166, 1167/1, 1169,
1172, 1175, 1181, 1184, 1187, 1189, 1190, 1194, 1197, 1200, 1203, 1204, 1206, 1208, 1210/3, 1212,
1216, 1726/32, 1726/33, 1726/34, 1727, 1740/8, 1740/9, 1740/10, 1740/13, 1740/19, 1740/25,
1740/27, 1740/34, 1740/35, 1740/36, 1740/37, 1740/38, 1740/44, 1740/45, 1740/46, 1740/47, 1755/4,
1755/5, 1755/7, 1757/1, 1757/3, 1759/3, 1760/3, 1761, 1762, 1763/2, 1763/3, 1763/5, 1763/7, 1763/8,
1763/16, 1763/17, 1763/20, 1763/21, 1763/22, 1763/23, 1763/24, 1763/25, 1764/3, 1764/4, 1764/5,
1764/6, 1764/7, 1764/8, 1825/2, 1826, 1828, 1829, 1830, 2471/2, 2472/2, 2472/3, 2473/1, 2473/2,
2473/3, 2473/5, 247317, 2473/8, 2478/1, 2478/3, 2479, 2480, 2484 v katastrilnim tzemi Brumov,
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parc. €. 79/1, 405/18, 703/19, 722/3, 723/7, 1991/6, 1992/40, 1992/72, 1992/75, 1992/76, 2044, 2610,
2748/2 v katastralnim uzemi Navojna, st. p. 263, 439, parc. & 3046/3, 3054/10, 3059/5, 3064,
3451/24, 3452/5, 3452/14, 3452/28, 3454/23, 3454/24, 3454/26, 3454/50, 3454/54, 3454/55, 3454/56,
3454/57, 3454/59, 3456/16, 3456/26, 3457/27, 3496/27, 3497/17 v katastralnim tzemi NedaSov, st. p.
320, parc. &. 90, 249/26, 270/2, 1856/6 v katastralnim uzemi NedaSova Lhota.

II. Stanovi podminky pro umisténi stavby:

I. Stavba bude umisténa v souladu sdokumentaci k dzemnimu fFizeni, ktera obsahuje wvykres
souéasného stavu tdzemi v méfitku katastralni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku,
pozadovanym umisténim stavby, s vyznacenim vazeb a vlivii na okoli, zejména vzdalenosti od
hranic pozemku a sousednich staveb, kterou vypracoval autorizovany inZenyr pro technologické
zafizeni staveb a vodohospodaiské stavby Ing. Petr Vyoral, CKAIT 1300205.

2. Stavbou dotlené pozemky, stavby a zafizeni budou uvedeny do pfedchoziho stavu, resp. budou
odstranény vSechny negativni nasledky vykopovych praci.

3. Pii soubéhu a kfizeni navrzeného vodovodu se stavajicimi inZenyrskymi sitémi boudou dodrzeny
minimalni odstupové vzdalenosti kfizeni a soubéhl dle CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti
technického vybaveni.

Dalsi podminky:

DriZni dfad

4. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace predloZené Draznimu dfadu. Pfipadné zmény

této dokumentace je stavebnik povinen pfedem projednat s DraZnim Gfadem.
Stavbou nesmi byt nepfiznivé ovlivnény draZni objekty a zafizeni.

Na stavbé nesméji byt umisténa takova svétla nebo barevné plochy, které by mohly vést k ziméné
s draznimi znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz drahy.

Pfi provadéni stavby nesmi byt ohroZena bezpecnost a plynulost Zelezni¢niho provozu. Veskeré
kroky pfi provadéni stavby v obvodu driha — tj. harmonogram praci, nutnd ochranni opatieni,
pfipadné vyluky koleji apod. je tfeba fadné v predstihu projednat s vlastnikem a provozovatelem
dréhy.

Reditelstvi silnic Zlinského kraje, pFispévkov4 organizace

8.

Stavba bude umisténa dle predlozené a doplnéné dokumentace k izemnimu Fizeni, kterou vypracoval
autorizovany inZenyr pro technologicka zafizeni staveb a vodohospodaiské stavby Ing. Petr Vyoral,
CKAIT 1300205 v zafi 2019 a doplnil v kvétnu 2021, &. zakdzky Z-010-19.

Nové trasa vodovodniho privadéte a nasledujicich vodovodnich fadi (podle stavebnich objekta) v
télese a pozemcich silnice I11/50736 (déle jen silnice) bude provedena v tomto rozsahu:

SO 02 Vodovodni fad v k. 4. Brumov, Rad VB-1 (material PE DN 90, dl. 263 m) fesi napojeni
mistni lokality Zapotoéi na hlavni vodovodni pfivadéé VB vedouci z Brumova do Névojné. Jeho
trasa kiizi potok NedaSovku, Zelezniéni trat’ a pfiZné silnici (&. tseku: 1, nazev Gseku: Navojna,
uzlové stanieni: cca km 2,061, pfi¢né uloZen do silniéniho télesa silnice v délce 9,5 m). Uvedené
kfizeni bude provadéno bezvykopovou metodou fizeného protlaku.

SO 03 Vodovodni privadéé v k. 4. Navojna, Rad VNa (materidl PE DN 160 v délce 1305 m a PE
DN 125 v délce 469). Predmétny pfivadéé VNa navazuje na hranici katastri Brumov a Navojna
na privadé¢ VB a pokratuje mimo silni¢ni téleso a pozemky ZK k zastavéné asti obce Navojna,
kde v centru obce u domu &.p. 8 (pfed schodistém) pfiéné kiizi silnici (&. tseku: 1, nazev tseku:
Navojna, uzlové stanieni: cca km 2,907, pfi¢né uloZen do silni¢niho télesa silnice v délce 5,0 m)
a v télese silnice se v pravém jizdnim pruhu (ve sméru staniteni) lame doleva a pokratuje
podélné v ose jizdniho pruhu do centra Navojné az za diim &.p. 77 (&. dseku: 1, nazev Useku;
Navojnd, uzlové stanieni: cca km 2,907 — 3,369 vpravo, podélné uloZen do silniénfho t&lesa
silnice v délce 462,0 m). Za domem &.p. 77 trasa vodovodniho pfivadéte pFiéné prechézi fizenym
protlakem na protéjsi stranu silnice (uzlové staniceni: cca km 3,369, piicné ulozena do silniéniho
télesa silnice v délce 5,2 m) a pokratuje v pfedzahradkach RD mimo silniéni téleso a pozemek v
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soub&hu se stavajicim vedenim plynovodu. Pfed domem &.p. 106 se vodovodni potrubi lomi
doprava (uzlové stani¢eni: cca km 3,490, pFiéné uloZeno do silni¢niho télesa silnice v délce 2,0
m) a opét je vedeno podélné v ose jizdniho pruhu silnice (¢. useku: 1, nazev aseku: Navojna,
uzlové stani¢eni: cca km 3,490 — 3,554 vlevo, podélné uloZeno do silniéniho télesa silnice v délce
64,0 m) na hranici k. 0. Navojna a k. 4. NedaSov.

- 80 04 Vodovodni fady v k. . Navojna, objekt se dile déli na dva podobjekty, které fesi propoj a
odbocny fad napojujici se na pfivadé¢. Propoj 1 (PE DN 110 v délce 2,8 m) fesi pficné pFipojeni
stavajiciho vodovodniho fadu DN 100 u domu &.p. 78 na stavbou realizovany vodovodni privadé¢
VNa (uzlové stani¢eni: cca km 3,109, pfiéné uloZen do silni&niho télesa silnice v délce 1,5 m).
Druhy podobjekt, odboény fad VNA-1 (PE 90, délky 213 m) bude zasobovat pitnou vodou Diim
socialnich sluzeb v Navojné. Na hlavni vodovodni pfivadé¢ VNa umistény v télese silnice je
napojeny pfi¢né fizenym protlakem u domu &.p. 39 (uzlové staniteni: cca km 3,081, pficné
uloZen do silniéniho télesa silnice v délce 6,1 m).

SO 05 Vodovodni pfivadéé v k. 4. NedaSov, Vodovodni fady v k. . NedaSov VNe (PE DN 125 v
délce 1252 m a PE DN 110 v délce 219 m) pfedmétny objekt navazuje na hranici k. 1. Navojna a
k. i. NedaSov na vodovodni pfivadéé VNa a pokrauje v ose jizdniho pruhu silnice (2. useku: 1,
nazev useku: Navojna, uzlové staniéeni: cca km 3,554 — 3,560 vlevo, podélné uloZen do
silni¢éniho télesa silnice v délce 6,0 m). Potom se vodovodni pfivadéé lomi doleva (uzlové
staniéeni: cca km 3,560, pfiéné€ uloZen do silniéniho télesa silnice v délce 2,0 m) a pokraluje
podél silnice (mimo jeji téleso a pozemky) v zahraddch RD aZ po dim &.p. 287, kde se lomi
doprava (cca km 3,744, piiéné uloZen do silniéniho télesa silnice v délce 2,0 m a vstupuje opét
do pfilehlého pruhu silnice (¢. tseku: 1, nazev seku: Navojnd, uzlové staniéeni: cca km 3,744 —
3,884 vlevo, podélné uloZen do silni¢niho télesa silnice v délce 140,0 m) v jehoz ose pokraduje
dale az pfed Obecni Gfad Neda3ov, kde se lomi doleva (uzlové stanifeni: cca km 3,884, pfiéné
ulozen do silniéniho télesa silnice v délce 2,0 m) a pokracuje soub&zné se silnici (mimo jeji téleso
a pozemky) podél obecniho tfadu, pfes potok Nedasovku, dile podél budovy zakladni $koly na
jejimz konci se trasa privadéte lomi doprava a sméfuje k silnici, kterou kolmo piekroi fizenym
protlakem (uzlové staniéeni: cca km 4,104, pFiéné uloZen do silniéniho télesa silnice v délce 8,0
m) a potom déile pokracuje v télese silnice v misté kiizovatky se silnici 111/50737 (&. Gseku: 1,
nazev useku: Navojna, uzlové stani¢eni: cca km 4,108 — 4,115 vlevo, podélné uloZen do
silniéniho télesa silnice v délce 7,0 m) a dale v ose jizdniho pruhu silnice (&. Gseku: 2, nazev
iseku: NedaSova Lhota, uzlové stanifeni: cca km 0,00 — 0,495 vlevo, podélné uloZen do
silni€niho télesa silnice v délce 495,0 m). V tomto Gseku bude trasa pfivadéée podchazet Fizenym
protlakem (pfi poloméru vyskového oblouku vétSim jak 30 m) silniéni most ev. & 50736-5 pies
potok HruSovka tak, aby z diivodu moZné opravy mostni konstrukce byla odstupovéa vzdilenost
mezi vodovodnim potrubim a konstrukci mostu min. 1,5 m. V ose jizdniho pruhu bude trasa
piivadéce pokratovat za dim €&.p. 329, kde se lomi doleva (uzlové stanieni: cca km 0,495, pFiéné
uloZen do silni¢niho télesa silnice v délce 2,0 m) a pokraduje v nezpevnéné plose podél silnice (za
betonovou obrubou mimo jeji téleso a pozemky) az k potoku NedaSovka, kde pfed mostem ev. &.
50736-6 prechézi kolmo pfes silnici (uzlové staniceni: cca km 0,654, pfiéné uloZen do silniéniho
télesa silnice v délce 10,5 m). Po pfechodu silnice se trasa pfivadée lomi doleva a pokraduje
pies potok NedaSovku s odstupem 2,0 m od mostni konstrukce. Potom bude trasa pfivadéée
pokracovat v silniénim pozemku (uzlové stanieni: cca km 0,704 — 0,779 vpravo, podélné ulozen
do silniéniho pozemku silnice v délce 75,0 m) ve vzdalenosti min. 1,0 m od hrany vozovky az
pied dim &.p. 304, kde se mirné lame doleva (uzlové staniCeni: cca km 0,779) a je vedena v
télese silnice ve vzdalenosti 0,5 m od zpevnéné hrany vozovky (uzlové stanieni: cca km 0,779 —
0,845 vpravo, podélné uloZen do silni¢niho télesa silnice v délce 66,0 m), aby potom piesla
fizenym protlakem na protéjsi stranu silnice (uzlové staniceni: cca km 0,845, pfi¢né ulozen do
silni¢niho télesa silnice v délce 10,0 m), kde bude ukonéena pfed vodomérnou Sachtou napojenim
na stavajici vodovodni Fad vedouci do obce NedaSova Lhota.

10. Trasa pfivadéte v soubéhu se silnici bude umisténa min. 1,0 m od vnéj§i hrany betonové obruby nebo
zpevnéné hrany vozovky.

11. Hloubka uloZeni vodovodniho potrubi pfivadé¢e bude min. 1,2 m pod niveletou vozovky.

12. Pfivadé¢ bude v silnici provadén fizenym protlakem pfi pouZiti trub v ndvinech, aby bylo
minimalizoviano mnoZstvi svari na potrubi. Kone¢né tpravy montdZnich jam v silnici budou
provedeny dle TP 146 s tim, Ze jednotlivé konstrukéni vrstvy se budou prekryvat o min. 25 cm na
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15.

kazdou stranu. Rozsah povrchové tpravy vozovek v pfitném a podélném uloZeni vodovodniho
potrubi bude upfesnén v dal$im stupni projektové dokumentace.

. Po nabyti pravni moci Gzemniho rozhodnuti bude predlozena dokumentace ke stavebnimi Fizeni,

konzultovana v rozpracovanosti, Reditelstvi silnic Zlinského kraje, pfispévkova organizace.

. Stavebnik na zdkladé samostatné Zadosti uzavie pfed zahajenim stavebniho Fizeni s Reditelstvim

silnic Zlinského kraje, pfispévkova organizace Smlouvu o podminkach a pravu provést stavbu, ktera
bude feit mj. zejména souhlas s realizaci stavby na pozemcich Zlinského kraje dotéenych stavbou,
technické podminky pfi provadéni stavebnich praci v silni¢nim télese a silni¢nich pozemeich silnice
111/50736, finanéni nahrady dle smérnice Reditelstvi silnic Zlinského kraje, prispévkové organizace &.
5/2002, aj.

Piipadné zmény oproti pfedlozené doplnéné dokumentaci k tzemnimu fizeni nesmi byt provedeny
bez pisemného vyjadieni Reditelstvi silnic Zlinského kraje, pFispévkova organizace.

Lesy Ceské republiky, s.p.

16. Prechod vodniho toku bude proveden pokud mozZno kolmo na trasu vodniho toku tak, aby nebyla
snizena prito¢na kapacita koryta vodniho toku.

17. Potrubi bude uloZeno v chranice v min. hloubce 1,5 m pod stavajici niveletou vodniho toku.

18. Chraniéka bude na obou stranich vyvedena 6 m za hranici bfehové hrany vodniho toku, trasa
podchodu pod vodnim tokem bude vyznacena pevnymi sloupky.

19. Biehovy porost nesmi byt stavbou negativné ovlivnén.

EG.D, a.s.

Souhlas se stavbou a cinnosti v ochranném pdasmu zarizeni distribucni soustavy (elekirickd sit)

20.

2l

22,

23.
24,

25.

26.

21.

28.

Bude dodrzeno CSN 73 6005 — prostorové uspofadani siti technického vybaveni, PNE 34 1050 -
kladeni kabelit NN, VN v distribuéni siti energetiky, PNE 34 1050 - Kladeni kabeli NN, VN a 110
kV v distribuénich sitich energetiky, PNE 38 2157 - Kabelové kanaly, podlazi a Sachty, CSN 33 2000
—~ 5 — 52 — Vyb&r a stavba elektrickych zafizeni, CSN EN 50423 — Elektricka venkovni vedeni
s napétim nad AC 1 kV do AC 45 k a PNE 33 3301 ed. 3 nejmen3i dovolené vzdalenosti venkovniho
vedeni NN.

Hrana vykopu bude min. 1 m od sloupu NN, min. 2 m od sloupu VN a min. 3 m od trafostanice
VN/NN.

V ochranném pasmu (dale jen OP) venkovniho vedeni VN je zakézano pouzivat mechanizmy, u
kterych pfi ¢innosti miize dojit ke zvy3eni jejich vy3ky nad 3,0 m, tzn. bagry, nakladni automobily se
sklépéci kobou atp. V pfipadé pouZiti téchto mechanizmi musi byt planované price provadény za
vypnutého stavu venkovniho vedeni VN.

Nesmi dojit k naruSeni stability podpérnych bodi.

Veskera stavebni éinnost v OP nadzemniho vedeni VN, bude pfed jejim zahajenim konzultovina s
piislusnou Regiondlni spravou (déle jen ,RS™), kterd stanovi bezpe¢nostni opatieni pro price v OP
prislusného rozvodného zafizeni dle platné CSN EN 50110-1 - Obsluha a préce na elektrickych
zafizenich.

OP nadzemniho vedeni VN bude vyzna&eno dobfe viditelnym zpisobem piimo v terénu (cedule,
znaéky apod.). Jedna se zejména o mista kfizeni ¢i soubéhu trasy vedeni s trasou pohybu
mechanizace tak, aby pracujici na stavenisti byli o hranicich OP trvale informovani.

V misté kifzeni komunikace s nadzemnim vedenim VN musi byt zachovany nejkratii povolené
vzdalenosti dle CSN.

Stavba v OP musi byt provddéna v souladu se zikonem ¢&. zikonem &. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni a
nafizenim vlady &. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi
pfi prici na stavenistich.

Budou dodrzeny nejmensi dovolené vzdalenosti venkovniho vedeni VN vzhledem k planované stavbé
dle PNE 33 3301 ed. 3 — Elektricka venkovni vedeni s napétim nad 1 kV AC do 45 kV véetné a CSN
EN 50 423 — Elektricka venkovni vedeni s napétim nad AC 1 kV do AC 45 kV véetné.
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29.

30.

3.

32.

33.

34,

35,

36.

37.

38.

39.

40.

41.

PFi praci v OP vedeni VN ¢&i jeho blizkosti nebo v blizkosti vedeni NN je moino v dostatetném
predstihu min. 1 mésic pozadat o kritkodobé vypnuti vedeni VN u EG.D, a.s., stfedisko sluZeb.

Bude dodrZeno ustanoveni § 46 ochranna pasma zikona &. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o
vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nekterych zékoni (energeticky zakon), v
platném znéni.

V ochrannych pasmech (dale jen ,OP“) zafizeni distribuéni soustavy budou pfi realizaci

stavby/&innosti dle udéleného souhlasu dodrZzeny podminky dle § 46 odst. 8) zakona &. 458/2000 Sb.,

o podminkéach podnikani a o vykonu stétni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych

zakoni (energeticky zdkon), v platném znéni, kde se konstatuje, Ze v OP téchto zafizeni je zakdzano

pod pismeny:

¢) provadét ginnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zafizeni nebo

ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob;

d) provadét Cinnosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadfiovaly piistup k t&mto

zafizenim,

Trasa nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zdjmovém Gzemi bude zakreslena do

viech paré provadéci dokumentace a bude vyznatena dobfe viditelnym zpisobem pfimo v terénu.

Jedna se zejména o mista k¥izeni &i soubhy trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace, s trasou

vedeni vykopii a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli o hranicich ochrann¢ho pasma trvale

informovani.

Stavebnik objedna presné vyty&eni distribu¢ni sité (trasy kabelu) v terénu, a to nejméné 14 dnii pred

zahéjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé, Ze nebude moZné trasu kabelu

bezpetné uréit pomoci vyty&ovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen pro jednoznacné

stanoveni jeho polohy provést na uréenych mistech a v nezbytném rozsahu ruéni odkryti kabelu podle

pokynii zaméstnancl EG.D, a.s.

Provadéni zemnich praci v OP kabelu vyhradné klasickym ruénim nafadim bez pouZiti jakychkoliv

mechanismii s nejvy3si opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni stanoveno jinak.

Vhodné zabezpeteni obnaZzeného kabelu (podloZeni, vyvéSeni, ...) aby nedoSlo k jeho poskozeni

poruchou nebo nepovolanou osobou a oznadeni vystraznymi tabulkami bude provedeno podle pokyni

pracovnika EG.D, a.s. Dalii podminky pro zabezpeteni zafizeni ve vlastnictvi EG.D, a.s. mohou byt

stanoveny pfi jeho vyty&eni nebo po jeho odkryti.

Vyfeseni zplisobu provedeni soub&hii a kfiZeni vySe uvedené stavby s rozvodnym zafizenim musi

odpovidat pislusnym CSN.

Zastupce EG.D, a.s. bude prizvan ke kontrole kfizovatek a soubéhii pfed zdhozem vykopu. O kontrole

bude proveden zapis do montazniho nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrZeni této podminky, budou

poruchy vzniklé na zafizeni odstrafiovany na néklady investora stavby.

Po dokonéeni musi stavby z pohledu ochrany pred provoznimi a poruchovymi vlivy distribuéni

soustavy odpovidat pfisluinym norméam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN

EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1, CSN 73 6005.

V ochranném pasmu zafizeni je dale zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jind podobna
zafizeni, jakoZ i uskladfiovat hoflavé a vybuiné latky;

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace;

¢) unadzemniho vedeni nechévat porosty nad vysku 3 m;

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6 t.

Veskera stavebni ¢innost v OP distribuéniho a sdélovaciho zafizeni bude pfed jejim zahdjenim

konzultovana s pfislusnym spravcem zafizeni, ktery stanovi bezpeénostni opatfeni pro price v OP

pfislusného rozvodného zafizeni dle platné CSN EN 110-1.

Veskeré prace s mechanizaci, jejichz &ésti se za provozu mohou pfiblizit k vodi¢im v OP

nadzemniho vedeni 22 kV je nutno provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti bude

objednano nejméné 25 kalendainich dni pfedem.
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Podminky prace v blizkosti zaFizeni distribucni soustavy (elekirickd sit)

42,

43,

44,

45.

46.

47.
48.

Trasa nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zijmovém fzemi bude zakreslena do
viech paré provadéci dokumentace a bude vyzna¢ena dobfe viditelnym zpisobem pfimo v terénu.
Jedna se zejména o mista kfizeni &i soubéhy trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace, s trasou
vedeni vykopli a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli o hranicich ochranného pasma trvale
informovani.

Vyfedeni zpiisobu provedeni pfipadnych kfizovatek a soubéhl uvazované stavby s distribucnim a
sdélovacim zaFizenim v projektové dokumentaci, které bude odpovidat CSN 33 2000-5-52, CSN 73
6005 a PNE 33 3302.

Stavebnik objedna presné vyty&eni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu, a to nejméné 14 dni pied
zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé, Ze nebude mozné trasu kabelu
bezpetné uréit pomoci vyty&ovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen pro Jjednoznaéné
stanoveni jeho polohy provést na urenych mistech a v nezbytném rozsahu ru¢ni odkryti kabelu podle
pokynil zaméstnanci EG.D, a.s.

Provadéni zemnich praci v OP kabelu vyhradné klasickym ruénim nafadim bez pouZiti jakychkoliv
mechanismii s nejvy3$i opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni stanoveno jinak.

Vykopové prace v blizkosti nadzemniho vedeni budou provadény tak, aby nedoslo k naruseni
stability podpérnych bodii a uzemifiovaci soustavy nebo nebyl jinak ohroZzen provoz zafizeni a
bezpeénost osob. Budou dodrZena platnd ustanoveni norem CSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302,
zvl4§té pak minimalni dovolené vzdalenosti od vedeni.

Pii provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni a znepfistupnéni zafizeni distribuéni soustavy.
Jakékoliv poskozeni distribuéniho a sdélovaciho zafizeni bude ohlaSeno EG.D, a.s.

CETIN a.s.

49,

50.

51,

Stavebnik je povinen Fidit se vieobecnymi podminkami ochrany siti elektronickych komunikaci (dile
jen "SEK"), které tvofi nedilnou soucast vyjadfeni CETIN a.s. ze dne 27.9.2021 (vydéno pod
&.j. 803918/21) a ze dne 1.10.2021 (vydéno pod &.j. 803937/20) a které jsou soutasti dokladové Easti
projektové dokumentace.

Pro piipad, Ze bude nezbytné pielozeni SEK, zajisti vidy takové preloZeni SEK jeji vlastnik,
spoleénost CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK, je dle ustanoveni § 104 odst. 17
zakona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, ve zn&ni pozdéjsich predpisi, povinen
uhradit spoleénosti CETIN a.s. veskeré ndklady na nezbytné upravy dotéeného tseku SEK, a to na
Grovni stavajiciho technického feSeni.

Pro tcely prelozeni SEK je stavebnik povinen uzaviit se spole¢nosti CETIN a.s. smlouvu o realizaci
prekladky SEK.

GasNet Sluzby, s.r.o.

52
53.

4.

35,
56.
57.
58.

9.

60.

Bude respektovén priibéh a ochranné pasmo (dale jen "OP") plynarenského zatizeni (déle jen "PZ").

Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat veskera pravidla stanovena pro prace v OP PZ a plynovodnich
piipojek (dale jen "PP"), které &ini 1,0 m na kazdou stranu méfeno kolmo od obrysu plynovodu a
pfipojek. V tomto pasmu nesmi byt umist'ovany zadné nadzemni stavby, provadéna skladka materiélu
a vySkova uprava terénu.

Veskeré stavebni prace budou provadény v OP vyhradné ruénim zpiisobem a musi byt vykonavany
tak, aby v zadném pFipadé nenarusily bezpeény provoz uvedenych PZ a PP.

K#izeni a soubéh inZzenyrskych siti s PZ musi byt v souladu s CSN 73 6005, tab. 1 a 2.

Ke k¥izeni vodovodniho potrubi s PZ mize dojit v min. vzdalenosti 150 mm.

K soub&hu vodovodniho potrubi s PZ mize dojit v min. vzdalenosti 500 mm.

Umisténi vodovodu bude upfesnéno dle polohy stavajiciho plynarenského zafizeni na zikladé
vytyéeni.

Budované objekty (napf. Sachty atd.) musi dodrZet od stavajiciho zafizeni svétlou vzdalenost dle CSN

EN 12007, TPG 702 04, &l. 14.5 a 14.6 — min. | m, tj. nesmi zasahovat do ochranného pasma zafizeni
— plynovodu.

Pti kfizeni PZ z materialu PE bude provedena kontrola funkénosti signalizaéniho vodice.
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61. Uhel kiizeni PZ s vodovodnim potrubim bude 90°. Nelze-li tento Ghel v odiivodnénych pfipadech
dodrzet, mize byt thel kfizeni mendi, nejméné viak 60°.

62. Pokud realizace stavby vyvola vyikovou nebo smérovou ipravu trasy PZ, bude toto posuzovano jako
prelozka. Naklady budou hrazeny investorem stavby.

63. Pfed zahajenim praci bude provedeno vytfeni PZ a v pribéhu vystavby pred zdhozem bude
provedena kontrola soub&hu a kfizeni.

VTL plynovod

64. Vykopové a zemni prace v ochranném pasmu VTL plynovodu (4 m na obé strany od plynovodu)
budou provadény zdsadné ruéné.

65. Nebudou poskozeny nadzemni &asti VTL plynovodu (orientaéni sloupky, uzavéry atd.)

66. Nebude sniZovano ani zvySovéno stavajici kryti VTL plynovodu.

67. V ochranném pasmu VTL plynovodu nebude skladovan Zadny stavebni ani jiny material. Pfipadné

dotasné zafizeni staveniité (maringotky, mobilni buiiky atd.) budou umistény mimo bezpeénostni
pasma VTL plynovodu.

68. Po dobu vystavby bude zabezpeten VTL plynovod proti mechanickému poskozeni vhodnym
zplisobem (pfejezdy zabezpecit silniénimi panely, ochranné pasmo VTL plynovodu ohranicit
vystraznou paskou).

Regulacni stanice

69. Investor nebo dodavatel stavby oznami na GasNet Sluzby, s.r.o. termin zahajeni vykopovych praci

cca s 10dennim predstihem a dohodne zpiisob dohlidek a kontrol nepoSkozeného stavu naseho
zafizeni.

70. V uvedené oblasti je nutné zemni prace provadét s nejvétsi opatrnosti, pouze ruéné s pouZitim
jednoduchého néradi. Nesmi byt pouZito stavebnich mechanizmi. V mistech, kde bude kabel pfi
vykopech odkryt, je investor povinen zajistit jeho zabezpeleni pfed poSkozenim tak, aby nebyl
ohrozen spolehlivy provoz el. zafizeni a bezpetnost osob. Za pFipadné Skody, které pfi provadéni
vzniknou na el. zafizeni, odpovida investor.

71. Podzemni inzenyrské sité lze situovat min. 4 m od objektu regulaéni stanice (nutno viak respektovat
pFisluenstvi regulaéni stanice — oploceni, piijezdové komunikace...). Ostatni ziméry budou
situovany min. 10 m od objektu regulani stanice.

72. Ve vztahu k napajecimu kabelu pro regulaéni stanici bude postupovéno dle CSN 73 6005.

73. Pro zvétseni mechanické odolnosti kabeli obecné budou kabely uloZeny v misté naruseni ochranného
pasma trasy kabelu do pilenych plastovych chraniéek. Bude zachovéno stdvajici kryti. Pfesah
chrani¢ky bude min. do vzdalenosti 1 m na obé strany. UloZeni kabelli do chraniek a nasledné zpétné
zapraveni bude vzdy provedeno dle CSN 33 2000-5-52, v souladu s CSN 73 6005. Pfed provedenim
zasypu vykopu vochranném pasmu zafizeni bude provedena kontrola dodrzeni podminek
stanovenych pro stavebni &innost v ochranném pasmu a kontrola plynarenského zafizeni (GasNet
Sluzby, s.r.0.).

74. Pokud dojde k poSkozeni el. zafizeni souvisejiciho s provozem plynarenského zafizeni, popf.
k odpojeni privodu sité NN b&hem stavby, je dodavatel nebo investor stavby povinny neprodlené
informovat zaméstnance GasNet Sluzby, s.r.o.

75. Stavebni &innosti, popf. mechanizaci pfi stavbé nesmi byt poSkozena pfijezdovd komunikace
k regulaéni stanici, oploceni a nebude narusena jejich statika.

76. Po ukonéeni stavby bude uveden stavajici okolni terén a zejména mistni komunikace o pivodniho
stavu tak, aby byla zachovan bezpetny, bezproblémovy pfijezd a pfistup k tomuto vyhrazenému
plynovému zafizeni.

Obecné podminky

77. Stavebni &innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych ve stanovisku
spoleénosti GasNet Sluzby s.r.o. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni &innosti
povazovany dle § 68 zakona &. 458/2000 Sb., o podminkéach podnikani a o vykonu stétni spravy v
energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakont (energeticky zakon), v platném znéni (dale jen
wenergeticky zakon*™) za &innost bez predchoziho souhlasu spole¢nosti. Pfi kazdé zméné projektu
nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inZenyrskych siti) je nutné pozidat o nové stanovisko
k této zmeéng.



C.j. MUBB/SU/07849/2023 str. 15

78.
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81.

82.

83.

84,

8s.

86.

87.
88.

89.

90.
91.

92.

Pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani materidld, stavebnich stroji apod. bude realizoviano mimo
OP PZ.

Pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi bude zabezpeCen pfipadny prejezd
pres PZ uloZenim betonovych panelii v misté prejezdu PZ.

Pied zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyleni trasy a pfesné urfeni uloZeni PZ. Bez
vyty€eni trasy a pfesného urfeni ulozeni PZ stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni ¢innost zahajena.
Vyty&eni je povazovano za zahdjeni stavebni &innosti v ochranném a bezpe¢nostnim pasmu PZ.
Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou PZ a PP, rozsahem
OP a podminkami spole¢nosti GasNet, s.r.o.

Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, energeticky zikon,
pfipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

Pri provadéni stavebni ¢innosti v OP PZ, v&. piesného uréeni uloZeni PZ je stavebnik povinen ucinit
takovd opatfeni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich bezpefnosti a spolehlivosti
provozu. Nebude pouzZito nevhodného nafadi, zemina bude tEZena pouze rutné bez pouZiti
pneumatickych, elektrickych, bateriovych a moterovych nafadi.

V piipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahdjenim stavebni €innosti
provedeno Gplné obnazeni PZ v misté kfizeni na néklady stavebnika. Technologie musi byt navrzena
tak, aby v mist& kiiZzeni nebo soubéhu s PZ byl dostateény stranovy nebo vySkovy odstup od PZ,
ktery zajisti nepoSkozeni PZ béhem praci, a to s ohledem na pouZitou bezvykopovou technologii a
viechny jeji G¢inky na okolni terén. V pFipadé, Ze tato podminka nebude dodrZena, nesmi byt pouZita
bezvykopovi technologie.

Odkryta PZ a PP budou v prib&hu nebo pfi pferueni stavebni &innosti fadné zabezpeéeny proti jejich
poskozeni.,

Poklopy uzavéri a ostatnich armatur na PZ v¢. hlavnich uzavéri plynu (HUP) na odbérném PZ budou
udrzovény stéle piistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni &innosti.

Bude zachovana hloubka uloZeni PZ (neni-li ve stanovisku spoleénosti GasNet s.r.0, uvedeno jinak).

Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych vrypia do
PE potrubi, poskozeni izolace, signalizaéniho vodige, vystrazné folie, markeru atd.).

Pfed provedenim zasypu vykopu a v prib&hu stavby bude provedena kontrola dodrzeni podminek
stanovenych pro stavebni &innosti v OP PZ,

O provedené kontrole bude sepséan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypana,

PZ a PP budou po kontrole fadné podsypana a obsypéna t€zenym piskem, bude provedeno zhutnéni a
bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vie v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04.

Neprodlené po skonéeni stavebni &innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni
prvky PZ.

MORAVSKA VODARENSKA, a.s.

93,

Vodovodni fady musi byt situovany tak, aby bylo dodrZeno jejich ochranné pasmo dle zakona &.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich, ve znéni pozdéjsich predpisi, tj. 1,5 m od vnéjsiho lice
potrubi na obé& strany.

Ugastnici Fizeni, na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Sdruzeni obci mikroregionu Vala$ské Klobucko, Masarykovo namésti ¢.p. 189, 766 01 Valasské
Klobouky

Mésto Brumov-Bylnice, H. Synkové &.p. 942, 763 31 Brumov-Bylnice

Obec Névojna, Navojna &.p. 101, 763 32 Navojna

Obec Nedasov, NedaSov &.p. 370, 763 32 Nedasov

Obec NedaSova Lhota, NedaSova Lhota €.p. 10, 763 32 NedaSova Lhota

Pavla Miklasové, nar. 27.4.1972, H. Synkové &.p. 949, 763 31 Brumov-Bylnice
Bohumil Miklas, nar. 17.11.1966, H. Synkové &.p. 949, 763 31 Brumov-Bylnice
Roman Dittrich, nar. 28.3.1971, Zatii €.p. 655, 763 31 Brumov-Bylnice

Dana Kolinkova, nar, 20.3.1954, Podzam¢i ¢.p, 852, 763 31 Brumov-Bylnice
Josef Struzka, nar, 11.8.1966, H. Synkové &.p. 939, 763 31 Brumov-Bylnice
























